
           Vemaco Flächenprofil für Unteransichten (Dachüberstand)
                   Zink     vorbewittert
                   Kupfer
                   Aluminium pulverbeschichtet nach RAL ( frei Farbauswahl )

01.01)                 m Wandanschluss EP                        GP                        

Vemaco U-Profil (30mm / 5mm x 3000 )
fachgerecht inkl. Befestigungsmittel auf die
Unterkonstruktion montieren.

Material:..............................................

01.02)                 m Flächenprofil EP                        GP                          

Vemaco Flächenprofil mit Paneel-Optik
b: =...............mm liefern, in das montierte U-Profil
stecken und an der gegenüberliegenden Seite mit
der Unterkonstruktion verschrauben

                                Abmess.: 2950 mm x Breite: …..................

Material:..............................................

01.03)                 m OT 2 - Profil EP                        GP                        

Vemaco   OT2 - Profil  ( Unterteil )  fachgerecht 
                                inkl. Befestigungsmittel auf die Unterkonstruktion
                                montieren. OT2 – Profil ( Oberteil ) in das Unterteil 
                                einhängen und im oberen Bereich mit der Unterkonstruktion
                                verschrauben h: = ..................... mm.
                                Die Elemente werden im Stoßbereich ( alle 3 Meter )
                                ca. 15 mm überlappt.

Profilhöhe 17 mm

                                Material:..............................................
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